GIACOMINI

WATER E-MOTION

SMESOVACI
ROZDELOVACE

PRO PODLAHOVE VYTAPENI - KOMPLETNI SESTAVA
DO NiZKOTEPLOTNICH A VYSOKOTEPLOTNICH
SYSTEMU S MOTOREM K275

Novy typ motoru K275 s integrovanym
regulatorem na pevnou teplotu

Motor K275 je vybaven elektronickou regulaci a je uréen
pro montaz na smésovaci nebo zénové ventily.

» jednoduché nastaveni

» regula¢nirozsah 0 °C - 100 °C
» trafo soucasti baleni

» zobrazeni skutecné teploty
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R557FMKT

BEZ PRUTOKOMERU

Technicka specifikace

» max. 16 bar

» max. 110 °C

» sada obsahuje:
- rozdélovac¢ R553/R553F
- regulacni Sroubeni R14
- zénovy ventil R276 nebo tticestny ventil R279
- motor K275 v¢etné napdjeciho trafa 230/24V
- obéhové cerpadlo WILO PARA 25/7

» odvzdusnéni a vypousténi

I~

ROZMER KOD FMKT KOD MKT SKRINDOZDI  SKRINNAZED
1x18/4  R557FMKTY04CZ ~ R557MKTY04CZ ~ R500Y103CZ  R50THY003(Z
1x18/5  R557FMKTY05CZ ~ R557MKTY0SCZ ~ R500Y103CZ  R50THY003(Z
1“x18/6  R557FMKTY06(Z ~ R557MKTY06CZ ~ R500Y103CZ  R50THY003(Z
1“x18/7  R557FMKTY07CZ  R557MKTY07CZ ~ R500Y104CZ  R501HY004(Z
1"x18/8  R557FMKTY08CZ ~ R557MKTY08CZ ~ R500Y104CZ  R50THY004(Z
1“x18/9  R557FMKTY09CZ ~ R557MKTY09CZ ~ R500Y104CZ  R501HY004(Z
1"x18/10  R557FMKTY10CZ ~ R557MKTY10CZ ~ R500Y105CZ  R50THY005(Z
1“x18/11  R557FMKTY11CZ  R557MKTY11CZ ~ R500Y105CZ  R501HY005(Z
1"x18/12  R557FMKTY12(Z ~ R557MKTY12(Z ~ R500Y105CZ  R50THY005(Z

R557MKT

S PRUTOKOMERY
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R557FMK

S PRUTOKOMERY

Pro podlahové vytapéni s regulaci na pevnou teplotu.

» urceno do nizkoteplotnich a vysokoteplotnich systému
» elektronicka regulace na pevnou teplotu
» ur€eno pro vytapéni
» rozdélova¢ doddvame ve smontovaném stavu
skiiné samostatné

v

ROZMER KOD FMK KOD MK SKRINDOZDI  SKRil NA ZED
1“x18/4  R557FMKY04CZ ~ R557MKY04CZ ~ R500Y103(Z R501HY003(Z
1“x18/5  R557FMKY05CZ ~ R557MKY05CZ ~ R500Y103(Z R501HY003(Z
1“x18/6  R557FMKY06CZ ~ R557MKY06CZ ~ R500Y103(Z R501HY003(Z
1“x18/7  R557FMKY07CZ ~ R557MKY07CZ ~ R500Y104(Z R501HY004(Z
1“x18/8  R557FMKY08CZ ~ R557MKY08CZ ~ R500Y104(Z R501HY004(Z
1“x18/9  R557FMKY09CZ ~ R557MKY09CZ ~ R500Y104(Z R501HY004(Z
1x18/10  R557FMKY10CZ ~ R557MKY10CZ ~ R500Y105(Z R501HY005(Z
1x18/11  R557FMKY11CZ ~ R557MKY11CZ ~ R500Y105CZ R501HY005(Z
1x18/12  R557FMKY12(Z ~ R557MKY12C(Z  R500Y105(Z R501HY005(Z

R557MK

BEZ PRUTOKOMERU

Kontakty:

(+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz

Web: https://www.giacomini.cz

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o. Tel.:

Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou
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